

� ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

P Во всех макетах должен быть сделан вылет за обрез не менее 3 мм.7

. Расстояние до значащих элементов макета должно составлять не мене 3 мм от края         

изделия. Для цифровой печати не менее 5 мм.7

; Используйте латинский алфавит в наименованиях файлов, слоев, цветов и др.7

) Элементы верстки (линии, плашки) и текст должны быть в CMYK, Grayscale-модели 



      или в Pantone.

P Не использовать линии сложного цвета тоньше 0,5 мм (1,5 pt), простого цвета тоньше 

0,1 мм (0,3 pt).

  2. Не использовать выворотку по сложному цвету тоньше 0,5 мм (1,5 pt). Для мелкого 



      цветного текста или текста, печатаемого вывороткой, избегать использования 



      шрифтовых гарнитур с засечками и тонкими элементами.



  3. Градиенты только в Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, QuarkXPress. Самые светлые

ЭЛЕМЕНТЫ:

Макеты в формате PDF:

— PDF-файл должен быть записан с вылетами за обрез и метками реза;



— цветовая модель CMYK, разрешение 2400 dpi, линиатура 175 lpi;



— макеты брошюр в формате PDF должны быть постраничными (видимые развороты 



    не принимаем).

Растровые изображения, используемые в верстке:

— должны быть в формате TIFF (без LZW-компресии!!!) или PhotoshopEPS с разрешением 


    250 или 300 dpi в цветовых моделях CMYK или Grayscale;



— не использованные пути и альфа-каналы должны быть удалены;



— изображения с обтравками сохранять в формате Photoshop EPS с одним рабочим 



    слоем обтравки (Work Path) и Clipping Path - 0,5;



— трансформировать (растягивать или сжимать) растровые изображения допустимо 


    в пределах от -25% до +15%. Если трансформация осуществляется в большей степени, 


    корректней ее производить в Adobe Photoshop.


Векторные изображения, используемые в верстке:

— в формате EPS, AI;



— цветовая модель CMYK;



— шрифты в кривых.
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участки градиента должны содержать не менее 5% по каждому из основных цветов.


  2. При выборе цвета следует использовать минимальное количество составляющих, 



      особенно это касается мелких элементов: текста, линий. В противном случае 



      многократно возрастает вероятность разнооттеночности элементов на разных 



      страницах, а в случае с мелкими элементами — несовмещения.



  3. При выборе цветов не стоит доверять изображению монитора и отпечатку цветного 



      принтера. При использовании Pantone Color Formula Guide убедитесь, что вы 



      используете шкалу для соответствующего типа бумаги (Coated, Uncoated).


  4. Использовать Duotone только в программе Adobe Photoshop.


  5. Глубокий черный цвет для фона С-60; M-40; Y-40; K-100,
для текста С-0; M-0; Y-0; K-100.

�� Если в состав публикации входят файлы, выполненные в разных программах, 



      использующие один и тот же Pantone, представленный в CMYK, необходимо привести  


      в соответствие составляющие по каждому из базовых цветов в каждом из файлов.

ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ:
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2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Adobe InDesign CS6.

Предоставить:


— файлы публикаций;



— файлы залинкованных изображений;



— файлы использованных шрифтов.

Adobe Photoshop CS6.

Предоставить:


— файлы шрифтов используемых в текстовых слоях, если они не растрированы.


Adobe Illustraror версия до CS6. (Шрифты, желательно, перевести в кривые)

Предоставить:


— файлы публикаций;



— файлы шрифтов, использованных в публикации, если они не переведены


    в кривые;



— файлы залинкованных изображений.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

Растровые файлы:

— Tiff - 4 канала (Cyan, Magenta, Yellow, Black) без слоев (все изображение должно быть 


    сведено в единственном слое Background), без дополнительных альфа- каналов    


    (Channels), без путей (Paths) и без LZW компрессии;



— файл должен быть создан в программе Adobe Photoshop не старше версии CS4.

Разрешение растровых файлов:

Максимальное разрешение файла (TIFF)

254 dpi до 0,5 м.кв.

до 2 м.кв.

до 6 м.кв.

более 6 м.кв.

153 dpi

92 dpi 

77 dpi

Площадь

Для печати интерьерной графики с разрешением от 600dpi (фотореалистическая печать):Для печати интерьерной графики с разрешением от 600dpi (фотореалистическая печать):

Векторные файлы:

— Eps (Encapsulated PostScript), может содержать растровые вставки. Не допускаются  


    векторные файлы с прилинкованными растровыми элементами;



— файл должен быть создан в программе Adobe Illustrator не старше версии CS2 (для            


    вложенных растровых изображений см. требования к растровым файлам).

Максимальное разрешение файла (TIFF)

92 dpi до 6 м.кв.

до 17 м.кв.

до 64 м.кв.

до 300 м.кв.

46 dpi

36 dpi 

24 dpi

Площадь

Мы настоятельно рекомендуем использовать векторный формат файла для макетов, 

содержащих мелкий текст (менее 12 кегля) и тонкие детали. В противном случае 

становятся заметны растровые артефакты.

Для печати с разрешением до 600pdi:  

более 300 м.кв.12 dpi
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Увеличение разрешения приводит к неоправданному увеличению трудоёмкости 

обработки исходного файла при незначительном увеличении качества получаемого 

изображения.

  2. Все шрифты должны быть переведены в кривые.



  3. В эскизе не должно быть незамкнутых и пересекающихся контуров, все линии 



      должны иметь наименьшую толщину.

gc Файл должен быть векторный с расширением EPS и содержать один цвет. В случае 

предоставления файлов с расширением AI, мы их примем, но будем переводить в EPS.

ПОДГОТОВКА МАКЕТОВ ДЛЯ ПЛОТТЕРНОЙ РЕЗКИ:

  2. Файл должен содержать контур реза в отдельном слое «CUT».



  3. Файл должен содержать поля на вылет не менее 3 мм относительно контура реза.


  4. Все шрифты должны быть переведены в кривые.


  5. В эскизе не должно быть незамкнутых и пересекающихся контуров, все линии 



      должны иметь наименьшую толщину.


gc Тип файла должен быть EPS.

ПОДГОТОВКА МАКЕТОВ С ФИГУРНОЙ РЕЗКОЙ:

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ, ГОТОВЫМ К ПЕЧАТИ, И СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ:

Для осуществления двухсторонней печати на жёстких материалах файл должен 



содержать поля на вылет не менее 3мм со всех сторон относительно требуемого 



размера.

ПОДГОТОВКА МАКЕТОВ ДЛЯ ДВУХСТОРОННЕЙ ПЕЧАТИ НА ЖЁСТКИХ МАТЕРИАЛАХ:

При подготовке файлов следует учитывать:


— цветоделение файлов RGB в CMYK мы рекомендуем производить со следующими     


    настройками Color Settings программы Adobe Photoshop: SWOP
(Coated); Dot Gain: 20%; 


    Separation type: GCR; Black Generation: Medium; Total
Ink Limit: 300%; Black ink Limit: 100%;



— значение Тotal ink в файле не должно превышать 300%;



— пропорции файлов должны соответствовать печатаемым размерам с указанием 


    масштаба на распечатке («файл сделан в масштабе 1:10»). Масштаб макета не должен 


    превышать 1:10. Макет не должен содержать видимые или невидимые элементы, 


    выходящие за оплаченный размер
печати;


— в макетах для печати на жестких материалах или для печати с последующей 



    накаткой на жесткие материалы необходимо делать отступ от края изображения 


    до значимой информации не менее 5 мм, для двухсторонней продукции (прямая печать  


    на жестких материалах или накатка) не менее 10мм.
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Все абрисы (контуры) - необходимо переводить в объекты. (В Adobe Illustrator это 



делается командой Outline Stroke (Object -> Path).

ТРЕБОВАНИЯ К ШРИФТОВЫМ ОБЪЕКТАМ ДЛЯ ПЕЧАТИ С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 370 DPI:

Не рекомендуется использование в макете шрифтов высотой менее 15 мм (при 



выворотке высота не менее 25 мм). Эти ограничения даны для прямых рубленых 



шрифтов типа Arial, для других шрифтов минимальный размер может увеличиться.




Мы настоятельно рекомендуем использовать только чистые цвета (С, М, Y, K) для 



мелких шрифтов высотой менее 30 мм и вывороток, а также использовать векторный 



формат файла для макетов, содержащих мелкий текст и другие тонкие детали. 


В 
противном случае становится заметным некоторое несовмещение цветов.




Если файлы не соответствуют вышеперечисленным требованиям, то специалисты 



типографии вправе доработать их (с согласия заказчика) за дополнительную плату.
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (Офсетная печать)

Предполагается, что все поступившие файлы подготовлены с учетом данных технических 

требований и не требуют доработок. Поэтому, обращаем Ваше внимание, что весь 



поступивший материал, не соответствующий требованиям и запущенный по Вашему 



настоянию, при отказе в правках, указанных типографией, может привести к браку в 



процессе печати или послепечатной обработки. Все макеты, поступившие в типографию, 



по умолчанию считаются проверенными со стороны Заказчика.



При передаче pdf файлов (является приоритетным форматом передачи материала) 



типографией осуществляется автоматическая проверка контента с помощью Preflight 



Adobe Acrobat Pro. 



Проверяются следующие параметры:



1. Толщина векторных линий менее 0.1мм.



2. Наличие RGB объектов и любых профилей.



3. Присутствие White overprint.



4. Присутствие OPI объектов.



5. Не внедренные шрифты.



6. Суммарная плотность запечатки для выбранной на тираж бумаги.


7. Низкое качество (разрешение) иллюстраций (без визуального осмотра пригодности).



8. Наличие PANTONE, при размещение тиража на печать CMYK— файл должен быть 

создан в программе Adobe Photoshop не старше версии CS4.



Также мы проверяем макеты на присутствие технологических вылетов.
Макеты, 


не прошедшие проверку по данным требованиям, могут быть доработаны типографией, 

если это является необходимостью для осуществления производственного процесса, 


за дополнительную плату.




Если поступившие файлы дорабатывались типографией (при необходимости правок 


в файлах), они должны быть обязательно утверждены Заказчиком, Вам высылается файл 

спуска полос.




Претензии к типографии не принимаются в случаях утверждения Заказчиком спусков 


в производство с ошибками, которые были вызваны сбоями при доработке этих файлов 



специалистами типографии.



Заказчик, размещая заказ в типографии, уведомлен о том, что типография 


не осуществляет проверку корректности дизайна и верстки, орфографических 
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и пунктуационных ошибок. В том числе визуальный осмотр макета, при включенном 



параметре наложения цветов (Simulate Overprinting). Осмотра ложного разворота 



«обложка-блок» в изделиях КБС/КШС.




Типография не несет ответственности за ошибки, вызванные некорректной версткой 


и дизайном (при верстке не учтены технологические ограничения офсетного 



производства).
При возникновении брака ввиду несоблюдения данных требований, вся 

ответственность ложится на сторону, предоставившую некорректный макет.
Передавая 

файлы в типографию (утверждая спуски), Заказчик подтверждает, что он понимает 

принципы печати и в т.ч. способ переворота листа (т.е. то, как будут сопоставлены лицо 


и оборот изделия при печати).




По умолчанию, Ваши тиражные файлы проходят допечатную подготовку и печатаются 


со следующими параметрами:


— на все черные элементы Black (черный) Overprint ставится;



— на всех белых элементах White (белый) Overprint убирается;



— любые другие overprint'ы остаются как в предоставленных файлах;



— на металлизированные пантоны (877, 873 и т.п), мы сами поставим треппинг;



— все векторные объекты увеличивают толщину до 0.1мм (без контроля);



— обнаруженные RGB объекты могут быть переведены автоматом, на усмотрение 



    типографии (без оценки изменения цветопередачи), по согласованию с Заказчиком;



— любые встроенные профили игнорируются;



— цветоделение по FOGRA39;



— понижение суммарной плотности запечатки до требуемой (без оценки изменения 



    цветопередачи), по согласованию с Заказчиком;



— по умолчанию линиатура печати 175lpi (растр регулярный IS Classic, форма точки –



    гладкий эллипс);


— параметры печати основываются на требованиях стандарта ISO 12647.



Для успешного взаимного сотрудничества мы просим Вас соблюдать следующие 

правила передачи материала:



— в работу принимаются композитные файлы в формате PDF, без слоев;



— оптимальное разрешение полутоновых (CMYK, GrayScale) изображений - 300 dpi;



— все сюжетные элементы, «уходящие» в обрез, должны иметь вылет 3—5 мм;



— все элементы, которые не должны быть зарезаны должны находиться внутри макета     


    не менее 3,0 мм. При наличии рамок на полосах (для соблюдения зрительной  


    симметрии) —
рекомендуется отступить на 10 мм от обрезного формата;


— метки реза (crop) и другая служебная информация должна быть расположена 


    за обрезным форматом (trimbox) на расстоянии 3,0 мм;


— максимальная сумма красок: немелованная бумага — 280%,
мелованная глянцевая —  


    320%, мелованная матовая — 300 %, картон 300%.
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При несоблюдении этих норм возможны: отмарывание и увеличение времени 

исполнения заказа.




При цветности работы отличной от СМÝK, Spot Color должны быть обозначены как 



название краски по вееру Pantone (например, PANTONE 284C).
В нашей типографии 

принято глубокий черный цвет делать в следующем соотношении: C65%, M50%, Y50%, 

K100%.
Если Вы не можете использовать этот состав (работа не CMYК): C60% К100%.






Для буклетов с двумя параллельными фальцами размеры сторонок должны быть: (Х-3)-



Х- Х. Например, в буклете формата А4 размеры сторонок равны: 97-100-100 мм, если 



смотреть на лицо несфальцованного изделия.




Для продукции, скрепляемой клеевым бесшвейным способом, файлы обложек должны 



быть разворотными, при этом толщину корешка необходимо уточнить у менеджеров 



типографии. На внутреннем развороте обложек (2-3 обл.) по центру должно быть белое 



поле, равное величине корешка + по 4 мм в обе стороны от корешка. При дизайне 



внутреннего разворота обложки надо учесть величину приклейки блока к обложке. Она 



равна 7-10 мм.




Для многополосных изданий (КБС, Брошюра, Блокноты) корешок готового изделия 

всегда предполагается слева, если не указано иное.






Для листовой продукции (если предоставлен многостраничный документ):



— страница №1 соответствует ЛИЦО;



— страница №2 соответствует ОБОРОТ.



При верстке разворотных полос необходимо учитывать реальные возможности 



полиграфического оборудования:



— недопустимо использование тонких линий, совмещаемых в развороте;



— недопустимо использование совмещаемых в развороте значимых объектов 


    и портретов;



— недопустимо использование распашных объектов, расположенных с наклоном;



— не использовать линии сложного цвета тоньше 0,25 мм, простого цвета — тоньше 0,1 



    мм;



— не использовать выворотку по сложному цвету тоньше 0,25 мм.




Градиенты без видимых «ступеней» нужно делать только в Adobe Photoshop 


с применением фильтра Noise.



Следует помнить, что 1—2 процентные растры печатаются нестабильно.




Контур вырубки, расположение лака и элементов тиснения должны быть совмещены 
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с печатным сюжетом в одном файле и иметь атрибут overprint.
Контур вырубки, 

выборочный лак, тиснение или конгрев должны быть обозначены отдельными Spot-

цветами с соответствующими именами.
Выборочный лак, тиснение и конгрев делаются 

заливкой (Fill).
Контур вырубки — линиями (Stroke) со следующим обозначением:



— вырубные ножи — сплошные линии;



— биговальные ножи —пунктирные линии;



— перфорация — штрих-пунктирные линии.



Цветопроба должна быть сделана из файла, прошедшего допечатную подготовку 



типографии. В качестве цветопробы принимаются отпечатки, сделанные 


на профессиональном цифровом цветопробном устройстве. В типографию 

предоставляются окончательные (утвержденные) цветопробы в формате 1:1.



Цветопроба должна быть изготовлена в соответствии со стандартом ISO 12647-7.



На цифровой пробе должна присутствовать шкала UGRA/Fogra MediaWedgeCMYK v2 или 



v3 и сертификат проверки.
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